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TW4000
10 000 lb 7 500 lb 5 100 lb 3 900 lb 2 700 lb 2 200 lb 1 500 lb
4 536 kg 3 402 kg 2 313 kg 1 769 kg 1 225 kg 998 kg 681 kg

TW9000
20 000 lb 15 000 lb 10 200 lb 7 700 lb 5 500 lb 4 500 lb 3 000 lb
9 072 kg 6 804 kg 4 627 kg 3 493 kg 2 495 kg 2 041 kg 1 362 kg

TREUILS
ÉLECTRIQUES

12 V C.C.

Les treuils électriques de remorque StrongArm TW sont
prévus pour le chargement et le déchargement de
bateaux, embarcations individuelles, véhicules, etc. Le
treuil TW4000 est doté dʼun enroulement électrique, dʼun
déroulement en roue libre et dʼune sangle de 6,1 m de 5,1
cm de large. Le TW9000 est doté dʼun enroulement
électrique, dʼun déroulement électrique, dʼune roue libre et
dʼune sangle de 6,1 m de 5,1 cm de large. Remarquer quʼà
mesure que la sangle sʼenroule sur le cylindre, la capacité
de traction du treuil décroît (voir le graphique ci-contre).
Pour usage intermittent uniquement. Les capacités
ci-contre sont fondées sur une traction sur 1,8 m. Pour des
tractions plus longues, prévoir des périodes de
refroidissement du moteur.
TW4000-DURÉE DʼUTILISATION CONTINUE MAXIMALE

3 MINUTES
TW9000-DURÉE DʼUTILISATION CONTINUE MAXIMALE

4 MINUTES
ATTENTION : Un fonctionnement continu

dépassant 3 minutes (TW4000) et 4 minutes (TW9000)
endommagera le moteur du treuil.

GUIDE DES CAPACITÉS EN CHARGE ROULANTE**
Poids maximum de la charge roulante en livres et kilogrammes.

VITESSE APPROXIMATIVE
DE LA CHARGE (m/mn)

MODÈLE POURCENTAGE DE PENTE CAPACITÉ
DE

CHARGE

(**) Toutes les capacités indiquées sont mesurées avec 0,6 m de sangle sur le cylindre et un
coefficient de roulement de 10 %. Pour un cylindre de câble plein, ajuster les capacités selon le
graphique ci-dessus. Noter quʼune pente de 5 % correspond à une élévation de 5 cm sur 1 m.
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CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DES TREUILS

Les treuils électriques série TW sont conçus pour le chargement sur remorque et autres applications de
traction horizontale. Ne pas s'en servir pour lever, soutenir ou transporter des personnes ou des charges
au-dessus de zones où pourraient se trouver des personnes ou pour toute application de levage ou
d'abaissement vertical.

À vide À pleine charge
Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre

plein vide plein vide

TW4000 6,7 3,4 2,5 1,3
TW9000 4,6 2,7 1,4 1,3
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MANUEL D’UTILISATIONTW4000 ET TW9000
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Avertissement : Lire attentivement les
instructions avant d’essayer d’installer, d’utiliser ou
d’entretenir le treuil électrique StrongArm. Toute négligence à
cet égard peut résulter en des blessures graves ou mortelles.
Conserver ces consignes pour pouvoir s’y référer plus tard.
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TW4000

FLORIDA
Hagood Brothers Marine
1121 West Church St.
Orlando, FL 32805
Tel: 407-843-4220

INDIANA
RG Shamory Enterprises
55625 Currant Road
Mishawaka, IN 46545
Tel: 219-255-5050

NEBRASKA
Dutton-Lainson Company
1601 West 2nd
Hastings, NE 68902
Tel: 402-462-4141

OKLAHOMA
Tow Dolly Enterprises
1520 S. Memorial Drive
Tulsa, OK 74112
Tel: 918-627-4777
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ELECTRIC WINCH SERVICE CENTERS

These authorized centers will be able to supply parts and technical service on all StrongArm® Electric Winches
For warranty claims follow instruction given in “Limited One Year Warranty.”

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Dutton-Lainson Company, Hastings, NE 68902-0729 U.S.A. manufactures and declares that this winch is in conformity with the
essential health and safety requirements specified in The Supply of Machinery (Safety) Regulations 1992 and the provisions of the
Machinery Directive (89/392/EEC). This declaration does not apply to other machinery using this winch.

WINCH DATE CODE:
(LOCATED INSIDE FRAME AT REAR)

WINCH MODEL NUMBER:
DATE PURCHASED:

NOTES




